
DAN

Dalla Costa d’Avorio trae ispirazione DAN, una statua 
molto rara, gelosamente nascosta all’interno delle ca -
panne ed esposta solo durante importanti cerimonie 
rituali. Così altrettanto prezioso è questo nuovo bollard 
dalle linee pulite e le proporzioni armoniose, si veste 
dei colori dello spazio in cui è inserito, illuminando giar -
dini e vialetti.
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Power
7 W

IP66 IK08

DAN M120

Codes
Technical details

Power
5 W

IP66 IK08

DAN M90

Codes
Technical details
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EN Bollard available in two 
heights 60 cm and 90 cm in AISI 
316L stainless steel. Pole top avail-
able in 90 mm or 120 mm diameter 
versions for different design re-
quirements. 21°, 45° and 65° optics 
at 2700K, 3000K and 4000K. Flush 
black silk-screened extra-clear 
tempered glass, 4 mm thick. Inte-
grated power supply. Flange with 
anchor bolts for installation in con-
crete. HCT surface finish available 
in three variants.

ITA Paletto disponibile in due 
altezze 60 cm e 90 cm in acciaio 
inox AISI 316L. Testa palo disponi-
bile nelle versioni con diametro 90 
mm o 120 mm per diverse esigenze 
progettuali. Ottiche da 21°, 45° e 
65° a 2700K, 3000K e 4000K. Vetro 
a filo serigrafato nero, temperato 
extra-chiaro di spessore 4 mm. 
Alimentatore integrato. Flangia 
con tirafondi per installazione nel 
cemento. Finitura superficiale HCT 
disponibile in tre varianti.

FR Borne disponible en deux 
hauteurs de 60 et 90 cm, en acier 
inox AISI 316L. Tête de poteau 
disponible dans les versions avec 
diamètre de 90 ou 120 mm, selon 
les exigences de conception. Op-
tiques de 21°, 45° et 65° à 2700K, 
3000K et 4000K.  Verre affleurant 
sérigraphié noir, trempé extra-clair 
de 4 mm d’épaisseur. Alimentation 
intégrée. Bride avec tirefonds pour 
installation dans le béton. Finition 
de surface HCT disponible en trois 
variantes.

DE Poller erhältlich in zwei 
Höhen 60 cm und 90 cm aus 
Edelstahl AISI 316L. Mastaufsatz 
erhältlich in den Versionen 90 mm 
oder 120 mm für unterschiedliche 
Designanforderungen. Optiken 
von 21°, 45° und 65° von 2700K, 
3000K und 4000K. Bündiges, extra 
klares gehärtetes schwarzes Sieb-
druckglas 4 mm dick. Integriertes 
Netzteil. Flansch mit Schwellen-
schrauben zum Einbau in Beton. 
HCT-Oberflächenbearbeitung in 
drei Ausführungen erhältlich.
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EN DAN takes inspiration 
from the Ivory Coast, a 
very rare statue, jealously 
hidden inside the huts and 
exhibited only during im-
portant ritual ceremonies. 
Just as precious is this new 
bollard with clean lines and 
harmonious proportions, it 
is dressed by the surround-
ed space colors in which 
it is inserted, illuminating 
gardens and paths.

FR C’est la Côte d’Ivoire 
qui a inspirée DAN, une sta-
tue très rare, jalousement 
cachée à l’intérieur des 
huttes et exposée unique-
ment lors d’importants 
rites. Cette nouvelle borne 
aux lignes épurées et aux 
proportions harmonieuses 
est tout aussi précieuse et 
se revêt de des couleurs de 
l’espace où elle est insérée, 
illuminant jardins et allées.

DE DAN lässt sich von 
der Elfenbeinküste inspi-
rieren, einer sehr seltenen 
Statue, die eifersüchtig in 
den Hütten versteckt und 
nur während wichtiger 
ritueller Zeremonien aus-
gestellt wird. Ebenso edel 
ist dieser neue Poller mit 
klaren Linien und harmoni-
schen Proportionen, er ist 
in den Farben des Raumes, 
in den er eingefügt wurde, 
gekleidet und beleuchtet 
Gärten und Wege. 
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