
Lieferbare Farben

04  13  20  

X
04 → Schwarz
13 → Aluminium eloxiert 
20 → Bronze 

LICHTVERTEILUNGSKURVEN  
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IP-Schutz:  IP65
CRI:  93 
Montageart:   Wandanbau, Deckenanbau, Bodenanbau
Lichtaustritt:  Richtbar
Material:  Aluminium

Farbe:   Weiss, Schwarz, Bronze 
Konverter:   Ein/Aus
Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 4000K
Garantie: 5 Jahre
Prüfzeichen: CE, ISO 9001

TECHNISCHE DATEN

Leuchten ausgestattet mit COB LED mit hoher Lichtleistung. Hergestellt aus eloxiertem Aluminium sind sie geeignet für den Einbau in besonders 
aggressiven Umgebungen. Optische Qualität und geniales Design verbinden sich in einem Produkt von grosser Zuverlässigkeit.

W
15 → 15°
36 → 36°
46 → 46°

Winkel

CLIO20 IP65       
Art.-Nr. Masse (LxBxH)

Farb- 
temperatur CRI Lichtstrom Leistung Spannung

Preis
exkl. MwSt.

82.1031.01 W X 105x62x185mm 2700K 93 1700 lm 20 W 230V 594.00 A

82.1031.02 W X 105x62x185mm 3000K 93 1830 lm 20 W 230V 594.00 A

82.1031.03 W X 105x62x185mm 4000K 93 1950 lm 20 W 230V 594.00 A

Winkel: 15 / 36 / 46
Farbe: 04 / 13 / 20

ZUBEHÖR

Art.-Nr. Beschreibung Masse (LxBxH)
Preis

exkl. MwSt.

82.1031.04 Erdspiess 40x92x300mm 24.30 A
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