
TECHNISCHE DATEN
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27.2650.01-02

Schlank, elegant und topmodern: Mit der abgeblendeten Pollerleuchte lassen sich moderne wie klassisch angelegte Gärten, Zufahrten oder Wege beleuchten. 
Ihr schlankes Design verleiht dieser Aussenleuchte einen ganz besonderen Charme. Ausserdem überzeugt die Pollerleuchte mit einer sehr angenehmen 
Lichtwirkung, da das Licht der eingebauten LED-Module vollständig entblendet an die Umgebung abgegeben wird. Die Fertigung dieser Leuchte erfolgt nach 
hohen Qualitätsstandards und den Richtlinien der Schutzart IP65, so dass weder Staub noch Spritzwasser ins Leuchteninnere eindringen können. Ein Einsatz 
überall im Aussenbereich ist damit überhaupt kein Problem.

IP-Schutz:  IP65
CRI:   >80
Montageart:   Bodenanbau
Lichtaustritt:  Direkt nach unten
Material:  Aluminium

Farbe:   Weiss, Schwarz, Anthrazit, Silber matt
Konverter:   Ein/Aus
Farbtemperatur: 3000K
Garantie: 5 Jahre
Prüfzeichen: CE, ISO 9001

 TARRES-2

IP65      
Art.-Nr. Masse (LxBxH)

Farb- 
temperatur CRI Lichtstrom Leistung Spannung 

Preis
exkl. MwSt.

27.2650.01 X 100x200x600mm 3000K >80 610 lm 6 W 230V 651.15 A

TARRES-S2

IP65      
Art.-Nr. Masse (LxBxH)

Farb- 
temperatur CRI Lichtstrom Leistung Spannung 

Preis
exkl. MwSt.

27.2650.02 X 100x200x900mm 3000K >80 610 lm 6 W 230V 697.60 A

TARRES-L2

Farbe: 01 / 04 / 06 / 07

Farbe: 01 / 04 / 06 / 07

Lieferbare Farben

01  04  
06  07    

X
01 → Weiss
04 → Schwarz

06 → Anthrazit
07 → Silber matt     
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